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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Załącznik nr 1A

„Zakup sprzętu medycznego do prowadzenia niezależnych akcji ratunkowych przez grupy poszukiwawczo-ratownicze” 

ZADANIE NR 1:

	l.p.
	Opis parametru
	Sztuk
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto

(zł)

	1.
	PLECAK MEDYCZNY
	3
	
	

	
	Przeznaczony do transportu i przechowywania podstawowego zestawu sprzętu i leków niezbędnego do udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia 
	
	
	

	
	Wielokomorowa konstrukcja plecaka zapewniająca szybki dostęp i odpowiednie rozmieszczenie sprzętu
	
	
	

	
	Przystosowany do noszenia w ręku oraz na plecach
	
	
	

	
	System transportu na plecach firmy VauDe składający się z dwóch szelek oraz pasa biodrowego, o wysokim standardzie nie gorszym niż  gwarantuje system transportujący TERGOFORM®.
	
	
	

	
	Plecak wykonany z poliamidu 420Dx1050D w kolorze czerwonym 
	
	
	

	
	Pasy odblaskowe wszyte w konstrukcję ścian zewnętrznych torby, w sposób uniemożliwiający ich oderwanie
	
	
	

	
	W wyposażeniu plecaka powinno znajdować się: mała saszetka na drobne narzędzia medyczne, ampularium na ok. 30 ampułek, 6 przeźroczystych saszetek na drobny sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe. Plecak dodatkowo wyposażony został w system gumek i taśm mocujących sprzęt.
	
	
	

	
	Wymiary: max W35 x DH25 x 55 cm, waga pustego max 4.00 kg.
	
	
	

	
	Folder z opisem – załączyć
	
	
	

	
	Wykonawcy na życzenie zamawiającego zobowiązani są do dostarczenia zamawiającemu oferowanego plecaka – w celu weryfikacji oferowanego towaru z wymaganiami zamawiającego.
	
	
	

	2.
	Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu wykonany z mosiądzu, ewentualne elementy niemetalowe antystatyczne:
	3
	
	

	
	Ciśnienie robocze min. 200 bar
	
	
	

	
	Ciśnienie zredukowane od 4 do 5 bar
	
	
	

	
	Mocowanie do zaworu butli ręcznie, bez użycia narzędzi
	
	
	

	
	Mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe
	
	
	

	
	Regulator przepływu tlenu obrotowy min. przepływ maksymalny 25 l/min, pokrętło przepływomierza wykonane  z metalu o obrysie nie wystającym poza korpus reduktora
	
	
	

	
	Gniazdo szybkozłącza w systemie AGA
	
	
	

	
	Manometr min. do 250 bar /wielkość działki 10 bar, oznaczenia cyfrowe, co min. 50 bar/
	
	
	

	
	Osłona gumowa manometru
	
	
	

	2.a
	Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. dwie przezroczyste maski (dla dzieci i dla dorosłych) z możliwością modelowania w części nosowej rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi – przezroczyste:
	6
	
	

	
	Przy przepływie tlenu do 25 l/ min. stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej min. 95 %, 
	
	
	

	
	Możliwość odłączenia przewodów masek
	
	
	

	
	Odporność masek na płynne środki dezynfekcyjne
	
	
	

	
	Mocowanie końcówki przewodu tlenowego- stożkowe
	
	
	

	
	Zabezpieczenie przed wysunięciem gumki mocującej maskę
	
	
	

	
	Przewód tlenowy maski o dł. min.140 cm, oraz dodatkowy przewód tlenowy o dł. min. 1000 cm
	
	
	

	
	Przekrój przewodu tlenowego gwiazdkowy, zachowujący drożność po zagięciu pod kątem 180 stopni
	
	
	

	
	Mocowanie końcówki wlotu tlenu do maski; na stałe , obrotowe
	
	
	

	2.b
	Butla tlenowa aluminiowa o płaskim dnie
	6
	
	

	
	o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar
	
	
	

	
	Możliwość napełnienia w systemie DIN /dla tlenu medycznego/
	
	
	

	
	Ciśnienie robocze min. 200 atm
	
	
	

	
	Oznakowanie zgodnie z przepisami
	
	
	

	3.
	Zestaw ssący: mechaniczny, ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych i niemowląt
	3
	
	

	
	Wydajność dla dorosłego min. 20 l/min
	
	
	

	
	Podciśnienie dla dorosłego: min. – 350 mm sł. Hg; max. – 550 mm sł. Hg
	
	
	

	
	Końcówka ssąca o krawędziach zaokrąglonych:

- konstrukcja przezroczysta, sprężysta uniemożliwiająca przyssanie do błony śluzowej,

- możliwe zgięcie o 90 stopni przy zachowanej drożności,
	
	
	

	
	Możliwość odsysania treści u noworodków – wymienna końcówka lub odrębny układ
	
	
	

	
	Mocowanie końcówki ssącej do pojemnika (dla dorosłych i dzieci) wytrzymuje ciężar ssaka z pojemnikiem całkowicie wypełnionym wodą
	
	
	

	
	Pojemnik na treść przezroczysty wymienialny bez użycia narzędzi
	
	
	

	
	Rękojeść ssaka:

- kształt ergonomiczny

- możliwość obsługi jedną ręką
	
	
	

	
	Odporność na upadek z 75 cm na powierzchnię betonową i natychmiastowa gotowość do pracy po upadku.
	
	
	

	4.
	Worek samorozprężalny wielorazowy, przejrzysty o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml, częstości oddechów na minutę 10 oraz przepływie tlenu 15 l/min mieszaniną o zawartości tlenu 97 – 100 %, ponadto: 
	3
	
	

	
	Mocowanie drenu tlenowego – stożkowe
	
	
	

	
	Możliwość demontażu bez narzędzi, 
	
	
	

	
	Konstrukcja uniemożliwiająca, przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml i częstości 10 oddechów na minutę, przekroczenie ciśnienia w układzie oddechowym 40 cm słupa wody, 
	
	
	

	
	Maski twarzowe w 2 rozmiarach /dzieci od 5 lat i dorośli/ przezroczyste z mankietem silikonowym fartuchowym – konstrukcja maski: jednoczęściowa, dwuczęściowa lub trzyczęściowa
	
	
	

	
	Konstrukcja worka i zastawek pacjenta /poszkodowanego/ uniemożliwiająca niewłaściwy montaż
	
	
	

	
	Temperatura pracy od – 15 stopni C do + 50 stopni C, 
	
	
	

	
	Mocowanie rezerwuaru tlenowego stożkowe
	
	
	

	
	Mocowanie rezerwuaru tlenowego umożliwiające uniesienie całego zestawu chwytem za rezerwuar
	
	
	

	
	Mocowanie przewodu tlenowego umożliwiające uniesienie całego zestawu chwytem za przewód.
	
	
	

	
	Sterylizacja termiczna lub w płynach
	
	
	

	
	Filtry bakteryjne dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC bez wymiennika ciepła i wilgoci  - min 5szt
	
	
	

	
	Konstrukcja mechaniczna
	
	
	

	
	Wielkość przestrzeni martwej poniżej 50 ml
	
	
	

	
	Opór przepływu przy 30 l/min poniżej 2 cm słupa wody
	
	
	

	
	Skuteczność dla wirusów powyżej 99/99 %, 
	
	
	

	
	Kontrola szczelności obudowy i skuteczności filtracji 100% produkcji
	
	
	

	5.
	Ciśnieniomierz Mechaniczny-Ręczny
	3
	
	

	
	Ciśnieniomierz mechaniczny ręczny, precyzyjny, lekki, trwały i prosty w obsłudze, przeznaczony do częstych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną
	
	
	

	
	Dokładność pomiaru aneroidu +/- 3mmHg 
	
	
	

	
	Tarcza manometru o średnicy 50mm
	
	
	

	
	Płynnie regulowany zawór spustowy obrotowy
	
	
	

	
	Mankiet ciśnieniomierza wielorazowy, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, jednożyłowy, zapinany na rzep. Połączenie mankietu z przewodem za pomocą szybkozłącza typu „klips”, umożliwiającego obrót przewodu w stosunku do płaszczyzny mankietu o 360 stopni.
	
	
	

	
	Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie w ręku ciśnieniomierza
	
	
	

	
	Zgodność z normą EN1060-1:1995, część 1
	
	
	

	
	Zgodność z normą EN1060-1:1996, część 2
	
	
	

	
	Odporność na upadek z min 75cm – zgodnie z normą AAMI
	
	
	

	
	Gwarancja kalibracji min 5 lat
	
	
	

	
	Spakowany w torebkę
	
	
	

	
	Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymagań SIWZ
	
	
	

	6.
	PULSOKSYMETR
	3
	
	

	
	Przeznaczony do pracy w warunkach poza szpitalnych oraz w trakcie transportu
	
	
	

	
	Możliwości zastosowania:

- Pomiar saturacji

- Pomiar częstości akcji serca

- Możliwość pomiarów u dorosłych i dzieci
	
	
	

	
	Konfiguracja:

- Pulsoksymetr

- Czujnik palcowy dla dorosłych – klips

- Komplet baterii

- Torba transportowa w kolorze ciemnozielonym lub ciemnoszarym
	
	
	

	
	Konstrukcja:

- Monoblokowa

- Zasilanie bateryjne

- Wyświetlacz cyfrowy LED

- Wskaźnik jakości sygnału/perfuzji
	
	
	

	
	Zakres pomiaru saturacji nie mniej niż  0-99%
	
	
	

	
	Zakres pomiaru pulsu min 30-250 /min
	
	
	

	
	Dokładność pomiaru saturacji i pulsu min (+/-) 3%
	
	
	

	
	Możliwość stosowania czujników jedno- i wielorazowych 
	
	
	

	
	Czas pracy z kpl. baterii nie mniej niż 24 godziny pracy ciągłej
	
	
	

	
	Temperatura pracy w zakresie nie mniejszym niż -20 do +500C
	
	
	

	
	Wilgotność względna nie mniej niż 10 do 90%
	
	
	

	
	Waga z kpl. baterii max 0,5 kg
	
	
	

	
	Torba transportowa
	
	
	

	
	Możliwość użycia pulsoksymetru w sposób zabezpieczający go po otwarciu pokrowca przed czynnikami zewnętrznymi (np. opady atmosferyczne)
	
	
	

	
	Kolor granatowy
	
	
	

	
	Wykonana z materiału z pokryciem poliuretanowym i z impregnacją fluorowęglową (np. typu Cordura)
	
	
	

	
	Wewnętrzne kieszenie na akcesoria (czujniki, baterie)
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