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OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne

parametry techniczne, (kubatura, zestawienie powierzchni, wysokosé, dtugos¢, szerokosé

i liczbe kondygnaciji)

Opracowanie dotyczy zmiany decyzji o pozwolenie na budowe nr 1137/18 z dn. 08.10.2018
w zakresie zmiany parametrow technicznych: pow. zabudowy, pow. uzytkowej, kubatury.

Parametry techniczne projektowanego budynku biurowo-administracyjnego:

Charakterystyczne Stan Decvzi
; TR ecyzja . . .
parametry techniczne istniejacy . Projektowana zmiana j-m.
pierwotna
budynku
Pow. zabudowy budynku 172,45 172,45 164,83 m?
Powierzchnia uzytkowa 147,50 257,00 2483 m2
Liczba kondygnacii: 1 2 2
Szeroko$¢ 7,02 7,53 7,38 m
Wysoko$¢ budynku 6,65 9,25 7,71 m
Diugos¢ 28,53 29,0 22,30 (elewacja frontowa) m
23,00 (elewacja wraz ze
$ciang oddzielenia p-poz)
Kubatura: 874,69 1669,40 1612,88 m3
llos¢ izb/ 0/1 101 211
lokali mieszkalnych

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych (w stosunku do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego i lokali mieszkalnych) obliczanych wedtug Polskiej Normy PN-ISO
9836:1997, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9

2.1. Zestawienie powierzchni uzytkowych parteru:

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | JEDN. | POSADZKA
0.01 WIATROLAP 4.4 m?2 ptytki
0.02 DYZURKA 20,4 m2 panele
0.03 WC 5,1 m2 pytki
0.04 AMBULATORIUM 8,7 m2 plytki
0.05 KOTLOWNIA 3,5 m2 plytki
0.06 KUCHNIA 21,9 m2 plytki
0.07 KOMUNIKACJA 10,0 m2 plytki
0.08 POMIESZCZENIE MAGAZYN. 67,4 m2 plytki
LACZNIE 141,4 m2
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2.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych poddasza:

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | JEDN. | POSADZKA

1.01 WC 43 m2 plytki

1.02 POKOJ 19,9 m2 panele

1.03 KOMUNIKACJA 29,4 m2 plytki

1.04 PODDASZE NIEUZYTKOWE 53,3 m2 plytki
LACZNIE 106,9 m2

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy:

3.1.Forma architektoniczna
Projektuje sie rozbudowe oraz przebudowe istniejacego budynku gospodarczego na stacje ratunkowg,
GOPR. Projektowany budynek to obiekt dwukondygnacyjny. Bryte budynku stanowi forma oparta o
rzut prostokata. Projektuje sie zadaszenie budynku jako dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 35°.
Dach kryty blachg stalowa w kolorze szarym. Architektura nawigzuje do tradycyjnych form zabudowy,
otaczajgcego krajobrazu oraz wytycznych zawartych w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym — Gminnym, znak: ZP.6730.13.13 z dnia 02.12.2013r.
Zastosowane elementy konstrukcyjne i materiaty wykonczeniowe o wysokiej jakosci
i estetyce posiadajgce dopuszczenie do stosowania na polskim rynku. Obiekt zostat zaprojektowany
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa ppoz., bezpieczenstwa uzytkowania przewidujac okres
uzytkowania.

3.2. Funkcja obiektu budowlanego:
Budynek biurowo-administracyjny.

3.3 Dostosowanie do krajobrazu
Forma i ksztalt budynku oraz zastosowane materiaty budowlane do wykonania elewacji dostosowane
do otaczajacego krajobrazu.

Kolorystyka obiektu:

1. DACH/blachodachéwka modutowa - grafit
2. SCIANA/Tynk cementowo-wapienny/biaty,
3. SCIANA/ Tynk silikatwy/biaty,

4. BARIERKI/Aluminiowe pofile

5. STOLARKA/PVC/grafit/antracyt.

6. COKOL/Kamien naturalny/szary;

3.4. Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:

a) Nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji — zapewniono przez zastosowanie wiasciwych wymiaréw
elementdw konstrukcyjnych, zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
zastosowano materiaty dopuszczalne do stosowania na Polskim rynku
— wg branzy konstrukcyjne;

b) Bezpieczenstwa pozarowego: obiekt zaprojektowano z elementdéw konstrukcyjnych niepalnych,
nierozprzestrzeniajacych ogien, pokrycie niepalne, elementy nosne drewniane dachu
zabezpieczono do stopnia trudno zapalno$ci;
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c) Higieny, zdrowia i Srodowiska zostat zapewnione poprzez zastosowanie urzadzen do
odprowadzenia $ciekéw posiadajacych atesty, certyfikaty zapobiegajace zanieczyszczeniu
srodowiska.

d) Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow:

- przy projektowaniu spetniono wymogi dziatu VII Warunkoéw Technicznych:

e §291: Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposob
niestwarzajacy ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania

e §296 ust.2: schody o wysoko$ci do 1 m, niemajace balustrad, sq obustronnie szersze
w stosunku do drzwi, do ktorego prowadza, co najmniej po 0,5 m.

e §297: Konstrukcja schodéw, stuzacych komunikaciji ogdlnej w budynku mieszkalnym, nie
jest podatna na wywotywane przez uzytkownikéw drgania

e §298. ust 2. Minimalna wysokosS¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy
=0,9m

e §300: okiennice, w co najmniej jednym otworze okiennym otwierajq sie od
wewnatrz czesci mieszkalnej,

e § 305 ust.1: Nawierzchnia dojs¢ do budynkow i schodow zewnetrznych
| wewnetrznych oraz ciggow komunikacyjnych w budynku, jak rowniez podtog
w pomieszczeniach, -a takze posadzki w garazu, powinna by¢ wykonana
z materiatow niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.
ust. 2. Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny
by¢ wykonane z materiatéw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w
Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

e)  ochrona przed hatasem:

e poziom hatasu w stosunku do zabudowy na dziatkach sgsiednich nie przekracza
dopuszczalnego w strefie zabudowy mieszkaniowe;j

e inwestor po wybudowaniu budynku zobowigzany jest do utrzymania obiektu
w odpowiednim stanie technicznym.

f)  Oszczedno$¢ energii i izolacyjnosci cieplnej:

e Zapewniono przez zastosowanie odpowiednich grubosci ocieplenia w zakresie $cian,
potaci dachu od wewnatrz oraz $cian fundamentowych.

g) Zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych:

e Budynek zaprojektowano w sposob umozliwiajacy wykorzystanie energii stonecznej
poprzez zastosowanie solaréw, fotowoltaiki.

4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcii
obiektu, kategorie obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy.

4.1.Kategoria obiektu budowlanego: XVI

ooy
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4.2.Uktad konstrukcyjny oraz zastosowane schematy i obliczenia zawarte w projekcie branzowym — dziat
konstrukcja.
Podstawowe dane dotyczace rozwigzania konstrukcyjno-materiatowych:
a) Konstrukcja — murowana;
b) Fundamenty
e Poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentéw;
o Kategoria geotechniczna — | kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe;
e Ptyta fundamentowa: zelbetowa z betonu klasy B20;
e Podbeton gr. 10cm;

c) Sciany zewnetrzne
e Pustak IZODOM King Blok MC 1/35 gr. 35 cm , tynk cementowo-wapienny 2 cm, tynk silikatowy 2
cm;
d) Sciany wewnetrzne
o Konstrukcyjne: Pustak ceramiczny Porotherm gr. 24cm; lub Beton komorkowy
o Dziatowe: Pustak ceramiczny Porotherm gr. 12 cm, Beton komérkowy lub z ptyt GK na ruszcie
metalowym wypetnionych wetng mineralng;
e) Strop
o Nad parterem - ptyta Zelbetowa gr.15cm;
f) Nadproza - zelbetowe monolityczne — wg projektu konstrukcyjnego;
g) Schody - zelbetowe, balustrady wysoko$ci min. 0,9m;
h) Balkon — ptyta wspornikowa, zelbetowa gr. 15cm ocieplona styropianem;
i) Dach
e dach dwuspadowych o nachyleniu potaci 35°
o Konstrukcja: drewniana, jetkowa z podparciem jetek i kalenicy, zabezpieczona srodkami
grzybobdjczymi i ogniochronnymi;
e Krycie: blachodachdwka
j) lzolacje
= Przeciwwilgociowa:
e Plyta fundamentowa na izolacji z ptyt styropianowych — 1IZODOM
e Pionowa findamnentow: 2x folia hydroizolacyjna ( w drugiej warstwie powtoki wtopi¢ wtoknine)
= Termiczna
= Dach: ptyta pir — nakrokwiowo oraz wetna mineralna 20 cm;
= Podtogi na gruncie: ptyta styropianowa - IZODOM
= Akustyczna
= W stropie miedzykondygnacyjnym twarde ptyty styropianowe gr. 6cm
k) Tynkii oktadziny
e Sciany i stropy: tynki cem.-wap. + szlichta gipsowa;
e tazienkii pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczne;
e Skosy poddasza: ptyty GK, w pomieszczeniach mokrych ptyty o zwiekszonej wodoodpornosci
(GKFI)
) Podtogi i posadzki
o Plytki ceramiczne, panele podtogowe, parkiet drewniany;
m) Stolarka
e Drzwiowa: PVC, typowa;
e Okienna: PVC, typowa;
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5.Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.
Wejscie do budynku jest bezpo$rednio dostepne z terenu. Drzwi wejsciowe spetniajg wymogi
dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych — $wiatto przejscia min 90 cm. Budynek zaopatrzony
w toalety dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

6. Podstawowe dane technologiczne (w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego,
produkcyjnego lub technicznego) oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Nie dotyczy.

7.Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne (w stosunku do obiektu budowlanego
liniowego), nawiazujace do warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegéinym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.
Nie dotyczy.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci
instalaciji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych:

Energia elektryczna — projektowany zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacii elektrycznej do istniejacego
zestawu ztgczowo-pomiarowego zlokalizowanego na stupie w granicy dziatki - zgodnie z warunkami Tauron
— przytacz wykonany w oparciu o odrebne postepowanie

- instalacja wewnetrzna - zgodnie z projektem branzowym;

Zaopatrzenie w wode — projektowany zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji wodociggowej do
projektowanej studzienki wodociggowej - przytacz odrebnym postepowaniem.

Odprowadzenie $ciekow — projektowany przytacz kanalizaciji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej —
przytacz odrebnym postepowaniem

Ogrzewanie budynku — jednostka zewnetrzna powietrze / woda np. Airmax2, spetniajaca wymagania
Uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego nr XXXI1/452/17 z dnia 23.01.2017r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewddztwa matopolskiego ograniczen

i zakazow w zakresie eksploataciji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw (Dz. U. Woj. Matopolskiego
z 27 stycznia 2017r., po z. 787).

9. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego:

9.1.0 Ogrzewanie:
Dla budynku projektuje sie jednostke zewnetrzng powietrze/woda np. Airmax2. Kotlownia zaopatrzona

w wentylacje grawitacyjna. Obieg wody za pomocg pompy obiegowej. Instalacja wykonana bedzie w
systemie otwartym. Dla instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki miejscowe przy grzejnikach i na
pionach, instalacje wykonac z rur PE

i PE/AL/PE. Instalacja ogrzewania w obrebie kottowni z rur stalowych ze szwem spawalnym.
Rurociggi muszg posiadac izolacje termiczng zgodnie z warunkami technicznymi. Grzejniki ptytowe,
ogrzewanie podtogowe wg schematu. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz wykonac¢ protokoty odbiorowe.
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9.2.0. Zaopatrzenie w wode:
Budynek zasilany z istniejacej sieci wodociggowej — wg schematu w czesci rysunkowej - przytacze
wody PE 100 - PN 16 (SDR 11) fi 40 mm, ponizej gteboko$ci przemarzania gruntu z podsypka min.
20 cm oraz osypka min. 30 cm nad rura.

9.2.1 Instalacja wewnetrzna:
Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode do punktow czerpalnych (wykazanych
na rysunkach) z rur miedzianych, taczonych przez lutowanie w izolacji typu Wicu. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ pod stropem, po Scianie lub w bruzdach przykrytych warstwg chudego betonu, ze spadkiem
w kierunku przyborow.

9.2.2. Instalacja wody cieptej:
Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano jednostke zewnetrzng powietrze / woda. Pompe
ciepta nalezy zamontowac¢ w kottowni na parterze. Rurociggi wody cieptej
i cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z PEX/AL./PEX i prowadzi¢ obok rurociggu wody zimnej. Na rurociggu
wody cyrkulacyjnej zaprojektowano pompe cyrkulacyjng typu CP 15-1.5 firmy FERRO.

9.3.0 Odprowadzenie Sciekow:
Do istniejacej sieci kanalizacyjnej — wg schematu w czesci rysunkowej — przytacz z rur PVC SN 8 fi
160, ponizej strefy przemarzania gruntu z podsypka min. 20 cm oraz osypka min. 30 cm nad rurg. W
trakcie wykonywania prac nalezy pilnowac, aby spadki byty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Wykona¢ préby szczelnosci i protokoty odbioru rob6t przez osoby uprawnione. Przy
przejsciu przez fundamenty nalezy pamietac o tulejach ochronnych.

9.3.1. Instalacja kanalizacji wewnetrznej:
Scieki z przyboréw sanitarnych projektuje sie odprowadzié poprzez instalacje pionowa
i pozioma z rur PCV do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Pion kanalizacyjny K1 nalezy wyprowadzi¢
ponad dach oraz zaopatrzy¢ w czyszczak — rewizje.

9.4.0. Zaopatrzenie w energie:
Zgodnie z projektem branzowym.

10.Charakterystyka energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowiacej samodzielna catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetyczne;j.

W odrebnym opracowaniu w czeéci instalacje sanitarne.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) Zapotrzebowanie wody:

4 osoby x 160 1 = 640 | / dobe

Zapotrzebowanie wody w ilodci 0,64m3/ dobe o parametrach jakosciowych zgodnych

z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia w 2002 .

w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

-Scieki o charakterze bytowym w ilosci jak pobor wody odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej

-wody opadowe skierowane na nieutwardzone tereny inwestora.

b) emisja zanieczyszczen oraz hatasu, wibracji i szkodliwego promieniowania

- obiekt nie bedzie zrodtem emisji zapachow, hatasu, wibracji oraz szkodliwego promieniowa.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw statych.

-obiekt bedzie zrodtem powstawania odpadéw komunalnych w iloSciach typowych, ktére bedg odprowadzane

do istniejacej sieci kanalizacyjnej — bez szkodliwego wptywu na srodowisko

-projektowana ilos¢ powstajacych odpadéw wynosi 4 osoby x 601 = 240 | / miesigc

d) wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, glebe i wody.

-obiekt bez wptywu na istniejacy drzewostan, projekiuje sie zieler ozdobng

-nie przewiduje sie zanieczyszczenia gleby oraz wéd gruntowych

Budowa nie wigze sie z wycinkg drzew.
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12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

W' odrebnym opracowaniu w branzy instalacje sanitarne.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Klasyfikacja obiektu do grupy wysoko$ci.

W najwyzszej czesci budynek posiada wysoko$¢ 7,71 m, jest obiektem biurowo-administracyjnym wg
warunkow technicznych § 8 zalicza sie do obiektow niskich ,,N”

Powierzchnia uzytkowa: 248,3 m2

Wysokos¢ budynku: 7,71 m

Kubatura: 1612,88 m3

Klasyfikacja obiektu z uwagi na sposéb uzytkowania

Zgodnie z § 209. 2 warunkéw technicznych z uwagi na sposéb uzytkowania i przeznaczenia budynkow oraz
czesci budynkdw okreslone jako ZL przedmiotowy budynek zalicza sie do kategorii ZLIII zagrozZenia ludzi.
Wymagana klasa odpornosci obiektu E.

W budynku jednoczesnie bedzie przebywa¢ mniej niz 50 osob.

Zgodnie z zapisem rozdziatu 2 § 4.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej opracowana dokumentacja nie wymaga uzgodnienia

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

PRZEZNACZENIE:

Obiekt murowany, niepodpiwniczony, 2 kondygnacje naziemne.

Dach dwuspadowy.

PROGRAM UZYTKOWY:

Budynek na planie prostokata zaprojektowanow sposob pozwalajacy wyodrebnic¢ 3 strefy pozarowe:
Parter , pigtro strefa ZL Il — pomieszczenia ustugowe

Obiekt niski (N) wysoko$¢ 7,71 m liczone od poziomu terenu do kalenicy.

Wymagana klasa odporno$ci obiektu dla poszczegdlnych stref przyjmuie sie: ,,D”

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

2. CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI DO POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW POZAROWYCH.
Budynek zloklizowany w odlegtosci <3m od granicy dziatki (odlegto$¢ zachowana budynku pierwotnego, w
zwigzku z pracami nie zostata pomniejszona. Od strony zblizenia zaprojektowano $ciane spetniajacq
wymagania $ciany ppoz.

Budynek zlokalizowany sg w odlegtosci:18,70 m od budynku zlokalizowanego na dz.ew.180/3

3. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI POMIESZCZEN, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNYCH POWINNY OTWIERAC
SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obiekt zaliczany do kategorii:

ZL Il - parter i pigtro.

4.PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Nie dotyczy.

5. OCENE ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNATRZNYCH
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W obiekcie nie bedzie substancii, ktérych stosowanie lub magazynowanie stanowitoby podstawe do kwalifikowania stref
lub pomieszczen do zagrozenia wybuchem.

6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® )
odpomosci ) ) ) )
gtéwna konstrukcja strop? Sciana zewnetrzna").2 $ciana wewnetrzna') przekrycie dachu?
pozarowej )
konstrukcja nosna dachu
budynku
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 REI120 E 1120 E 160 RE30
(oti)
B R120 R 30 RE 160 E 160 E 1304 RE30
(o)
,C’ R 60 R15 RE160 E 130 El115% RE15
(ofi)
»D” R 30 (=) REI130 E130 () (=)
(oli)
E ) ) ) ) ) )

PARAMETRY TECHNICZNE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | ARCHITEKTONICZNYCH:

o STROPY: Zelbetowe gr.15¢cm— odporno$¢ REI 120

o SCIANY NOSNE (WEWNETRZNE | ZEWNATRZNE) MUROWANE — REI 60

e WIEZBA : zabezpieczona do NRO poprzez smarowanie (UNIEPAL DREW SPECJAL FR) oraz obudowana

oktadzing w systemie
Rigips (2 x 12,5 GKF —system 4.70.05 AT-15-4499/2001 NP-526.4/A/06/BW.

e POKRYCIE: niepalne - blachodachéwka

Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)
Przy doborze elementéw wykonczeniowych nalezy pamietag, iz:
- zabronione jest stosowanie materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg intensywnie
dymiace lub bardzo toksyczne ( dotyczy to réwniez materiatdw wykoriczeniowych typu obicia, oktadziny, tapicerki,
zastony, firany itp.), stosowa¢ materiaty wykoriczeniowe z atestem trudno zapalnosci
- wyktadziny dywanowe — jeli bedg zastosowane — stosowac z atestem trudno zapalno$ci
- na rogach komunikacji ogélnej stuzacej ewakuacji ogoinej nie nalezy stosowac:
wyrobdw budowlanych, elementdw wystroju i wyposazenia tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych
- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane projektuje sie z materiatéw niezapalnych, niekapigcych i nieodpasajacych
pod wptywem ognia
- projektowane rozwigzania konstrukcyjne budynku bedg spetnia¢ wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowej i
stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Wszystkie przej$cia instalacyjne zlokalizowane w $cianach oraz stropach pomiedzy strefami zostana
zabezpieczone do odpowiedniej odpornosci ppoz i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Materiaty
uzyte musza posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajace mozliwo$¢ zastosowania w tego rodzaju obiekcie.

7.INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.
W budynku zaprojektowano 1 strefe pozarowa z uwagi na jego funkcje uzytkowe.
ZL Il - parter i poddasze

8. INFORMACJE O USYTUOWANIA Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSCI OD
OBIEKTOW SASIEDNICH

Budynek zlokalizowany sg w odlegto$ci wskazanych w pkt. 2. Budynki znajdujace sie w sasiedztwie sg
murowane. Budynki te nie zawierajg zadnych substancji wybuchowych, tatwopalnych.
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9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Wyiécia ewakuacyijne:
Z pomieszczen w ktdrych mogg przebywac ludzie zapewniono bezpieczne wyjécie prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku Dtugosci doj$¢ zostaty zachowane.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PPOZ INSTALACJI UZYTKOWYCH:
Przej$cia przez przegrody budowlane zabezpieczono za pomoca dedykowanych materiatéw.
Zabezpieczenia instalacji w budynku:

o Wytacznik gtéwny pradu znajduje sie przy wejsciu do budynku.

11. DOBOR URZADZEN PPOZ W OBIEKCIE, WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA
RATOWNICZE

GASNICE:

- nalezy wyposazy¢ obiekt w przenosne gasnice dostosowane do wymaganych w Polskich Normach, proponowane
GP-4X (jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na 100 m2 powierzchni strefy pozarowej).

Wytacznik gtowny spetnia wymagania PN, nalezy prawidtowo oznakowac — nie podlega zmianie.

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Budynek wyposazony bedzie w oznakowania ewakuacyjne zgodnie z PN .

Doswietlenie naturalne otworéw okiennych w stosunku do pow. podtogi wynosi min.1:8 w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi pow. 4 godz.

Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego — 1.0 Lx na powierzchni drog , czas zatgczenia do 2s, dziatanie 60
min.

12. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE:

GASNICE:

- jest obiekt wyposazony w przeno$ne gasnice dostosowane do wymaganych w Polskich Normach, proponowane GP-
4X (jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na 100 m2 powierzchni strefy pozarowe)).

Gasnice zlokalizowaé :

- w miejscach dostepnych dla uzytkownikéw i personelu , w odlegto$ci max. 30 m od mozliwego miejsca pobytu
cztowieka

13. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH W SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJI O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNATRZNEGO POZARU O
SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIALAN
A. DROGI: Do budynku zgodnie z przepisami niema koniecznosci doprowadzenia drogi pozarowe; .
Budynek znajduje sie bezposredni przy drodze gminnej — skad moga by¢ prowadzone dziatania gasnicze .

B. WODA: do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna spetia¢ warunki zgodnie z PN co najmniej 10dm3/s. —w
poblizu obiektu zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne w odlegtosci odpowiednio

14. Uwagi koricowe:

1. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z cato$cig dokumentacii
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegoinych zakresow robot.

2. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

3. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach projektowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ kierownika budowy, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

4. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego.

5. Opisy uwzgledniajg standard dla materiatéw zaakceptowanych przez Inwestora, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptaciji przez Inwestora.

6. Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zataczonych rysunkow.
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7. Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete opisie
a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii nalezy zgtosi¢ to projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadac¢
niezbedne atesty i spetia¢ obowigzujace przepisy.

9. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia  urzadzen
i instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

10. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane
przez Inwestora, kierownika lub biuro projektow.

11. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane oznaczone przez producenta znakiem € ;
wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodno$ci.

12. Prace nalezy wykonaC zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom l'ill .........

13. Projekt jest projektem budowlanym w celu uzyskania szczegétowych rozwigzan nalezy zaméwi¢ projekt
wykonawczy

Projektant: Sprawdzajacy :
mgr inz. arch. ARTUR BASINSKI mgr inz. arch. RAFAL CHOWANIEC
Upr. do projektowania bez ograniczen upr. do projektowania bez ograniczen spec.
w specjalnosci architektonicznej architektonicznej
MPOIA/069/2018 MPOIA/052/2006
Opracowanie: Opracowanie:
mgr inz. BARTLOMIEJ FILAR mgr inz. arch. MALGORZATA JACHIMOWSKA-FILAR
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