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RYSUNEK CHRONI PRAWO AUTORSKIE ZAKAZ KOPIOWANIA

Uwagi:
-Wymiary sprawdzić na budowie
- Projekt rozpatrywać zgodnie z opisem oraz
projektami branżowymi
- W przypadku stwierdzenia innych warunków niż w
projekcie należy skontaktować się z autorem
projektu
- Wszystkie materiały łatwopalne zabezpieczyć do
NRO
- Wymiary przy otworach podano jako wymiar w
świetle drzwi po otwarciu - otwór pod drzwi należy
dostosować do wybranego producenta drzwi -
minimalne poszerzenie 12,0 cm.

Uwagi:
Zakładany poziom posadowienia istniejacego
budynku. Z uwagi na brak możliwości weryfikacji,
wymiar bezwzględnie potwierdzić na placu budowy.

mgr inż. Bartłomiej Filar
Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej

nr ewid. upr. MAP/0012/OWOK/04

Filar Usługi Biuro Projektów i Inwestycji
ul. Sądecka 33h/11
34-700 Rabka Zdrój

tel: 795 130 812
Inwestor

Jednostka projektująca
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hp 100 -wysokość w stanie wykończonym
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DRZWI:
wymiary otworów drzwiowych oraz zewn.
okreslone w znaczniku podano w świetle
ościeżnicy,
szerokość otworu w ścianie podano w liniach
wymiarowych odnoszących
(boki 15cm (12cm+3cm uszczelnienie)
góra 8cm (4,5cm + 2 cm uszczelnienie
+ 1,5cm dystans). Dla drzwi wysokości
200cm otwór 208cm

OKNA:
wymiary otworów okiennych podano .
podano w świetle ościeży,
dla prawidłowego montażu okien podano
wymiary w świetle muru na liniach
wymiarowych odnoszących
(boki + góra 2cm oraz dół 4 cm w celu
poprawnego zamocowania parapetu i
pookiennika łącznie otwór w murze powinien
być szerszy o 4cm i wyższy o 5cm.
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ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIA
NA BUDOWĘ BA.6740.1.1050.2018.PM
W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH: POWIERZCHNI
ZABUDOWY,

KUBATURY OBIEKTU
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siatka dolna zbrojeniowa Ø8 co 25cm
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siatka dolna zbrojeniowa Ø8 co 25cm
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siatka górna zbrojeniowa Ø8 co 25cm

siatka górna zbrojeniowa Ø8 co 25cm
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