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2. Opis techniczny

2.1 Wstep
Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewngtrznych oraz instalacji odgromowej budynku stacji ratunkowej GOPR.

2.2 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje:
Instalacje wewnetrzne

Ochrong przed porazeniem
Obliczenia techniczne

Instalacje odgromowe

2.3  Zasadnicze parametry elektroenergetyczne — zgodnie z istniejagca Umowg na dostawe
energii elektrycznej

® Uklad sieciowy - zasilanie TN-C
- odbior TN -S
Napigcie zasilania U =230/400 V
Moc przytaczeniowa w budynku Pp=14 kW
Zabezpieczenie przelicznikowe Ip=25A
* System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym samoczynne wylaczenie zasilania

2.4 Przylacze elektryczne do budynku
Istniejace.

2.5 Wewnetrzna linia zasilajaca
Wewngetrzng lini¢ zasilajgcg wykonac¢ kablem YKY 4x10.

2.6 Wylacznik przeciwpozarowy
Wylacznik przeciwpozarowy projektuje si¢ w tablicy bezpiecznikowej TB, uruchamiany przyciskiem
PPOZ umieszczonym przy wejsciu do budynku.

2.6 Instalacja gniazd wtyczkowych i urzadzen 3-fazowych.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych przewodami kabelkowymi typu
YDY750V, instalacja gniazd wtykowych — YDY 3x2,5 mm2. Zastosowac osprzet

w zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia zwykty lub uszczelniony.

Dokladna lokalizacje gniazd dostosowac do rozlokowania urzadzen.

2.7 Instalacja oSwietleniowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji o§wietleniowej przewodami kabelkowymi

YDY 750V 3x1,5 mm2 oraz YDY750V 4x1,5 mm2

Zastosowac osprzgt w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia zwykty lub uszczelniony.
Projekt obejmuje rowniez oswietlenie ewakuacyjne.

Dokladna lokalizacj¢ opraw oSwietleniowych dostosowac do rozlokowania urzadzen.

2.7.1 Natezenie oSwietlenia



Natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na podstawie normy
PN-EN 12464-11 ,,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

Pozycja | Okreslenie pomieszczenia Natezenie oswietlenia [1x]
6.2.17 Strefy komunikacji, korytarze 100
6.2.16 Hole wej$ciowe 200
2.1 Umywalnie, toalety, ustepy, szatnie, taznie, pralnie 100
6.2.18 Schody 150
6.3.1 Biura (recepcja, bank) 300
52.2 Kuchnia 500
1.2.4 Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
2.15.2 Kotlownia 100

[lo$¢ opraw w pomieszczeniach dobrano na podstawie danych producenta opraw.

2.8 Tablice bezpiecznikowe

Tablice bezpiecznikowe wykona¢ z typowych rozdzielni z tworzyw sztucznych z wytacznikami
instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi oraz wylacznikami réznicowopragdowymi o pradzie
wytaczalnym 0,03 A.

2.9 Instalacja piorunochronna

Zgodnie z zalaczonymi obliczeniami oceny ryzyka wg procedur okreslonych przez norme
PN-EN 62305-2:2008 budynek zaliczono do IV klasy (poziomu ochrony) adekwatnej klasy
urzadzenia piorunochronnego.

Budynek nalezy chroni¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych.

Uziom otokowy. Zwody z preta Fe/Zn fi 8 lub blacha pokrycia dachowego

Do zwodow nalezy podiaczy¢ elementy wystajgce ponad dach.

2.10 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa zastosowano : Samoczynne wylaczanie zasilania
Uktad sieciowy zasilanie : TN-C

odbior: TN -S
Samoczynne wylaczenie realizowane bedzie przez wytaczniki r6znicowo — pradowe o pradzie
wylacznika 30 mA dla wszystkich obwodow.
Cze¢sci metalowe urzadzen elektrycznych nie bedacych pod napigciem nalezy potaczyc
z przewodem PE.
Przewdd PE nalezy dodatkowo uziemic.
W pomieszczeniach technicznych nalezy zainstalowac gtoéwng szyne potaczen wyréwnawczych
Fe/Zn 4x25 mm i podtaczy¢ ja w 2 miejscach do uziomu otokowego budynku.
Potagczenia wyrownawcze miejscowe projektuje si¢ rowniez w pomieszczeniach tazienek poprzez
potaczenie wszystkich metalowych czegsci mediow przewodem LgY 6mm?2 podiagczonym do
glownej szyny wyréwnawcze;j.
Rozdziat funkcji przewodu PEN na N i PE dokona¢ w tablicy bezpiecznikowe;.

2.11 Ochrona przeciwprzepieciowa
Obiekt chroni¢ przed skutkami wyladowan atmosferycznych . Jako ochrong przeciwprzepigciowa
zastosowac ograniczniki przepig¢ zamontowane w tablicy bezpiecznikowej TB.

2.12 Prace kontrolne i pomiarowe
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - nalezy wykona¢ pomiary :



-skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
-opornosci izolacji

-oporno$ci uziemienia przewodu PE
-opornosci instalacji odgromowe;]

3. Obliczenia techniczne

3.1 Obliczenie mocy szczytowej

* Napigcie zasilania U =230/400 V
* Moc zainstalowana Pi=194kW
* wspotczynnik kz kz=0,7
* Moc szczytowa Ps=13,6 kW
* Prad szczytowy Is= 212A
* System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym samoczynne wylaczenie zasilania

3.2 Spadki napigcia

3.2.1 Najdluzszy obwod gniazd wtykowych
AU = 2500 x 20 x 100/ 57 x 2,5 x 230°
AU =0,6 %

Spadki napigcia w granicach dopuszczalnych

3.2.2 Najdluzszy obwod trojfazowy
AU = 11000 x 14 x 100 / 57 x 4 x 400 *
AU =0,3 %

3.3 Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
Dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przy pomocy wytgcznikéw roznicowo —
pradowych oporno$¢ uziemienia przewodu PE winno wynosi¢:
Ra<Ul/lax 1,2
dla: Ul=25V
la=0,03 A
Ra <6940m
Wartos¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.

3.4 Ocena ryzyka wg procedur okreslonych przez norme¢ PN-EN 62305-2:2008 i okreslenie
adekwatnej klasy urzadzenia piorunochronnego.

Zgodnie z zalaczonymi obliczeniami oceny ryzyka wg procedur okreslonych przez norme
PN-EN 62305-2:2008 proj. budynek mieszkalny jednorodzinny zaliczono do IV klasy (poziomu
ochrony) adekwatnej klasy urzadzenia piorunochronnego.
Dla Il i IV adekwatnej klasy urzadzenia piorunochronnego parametry uziomu, zapewniajgcego
wladciwg rezystancje uziemienia wynosza A= 78,5 m? pola powierzchni obrysu uziomu.
Dla budynku powierzchnia ta wynosi

A=22*7=154m’
Uziom spelnia wymagania normy.

5 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normami:

PN — E - 05100-1, PN-HD 60364-1:2009, PN-HD 60364-4-41:2007,

PN-HD 60364-4-443:2006, PN-HD 60364-5-51:2006, PN-HD 60364-5-54:2007,
PN-HD 60364-5-534:2009, PN-HD 60364-5-559:2006, PN-HD 60364-6:2008,
PN-HD 60364-7-701:2007,PN-HD 60364-7-703:2007, PN-EN 61140:2005,



PN-EN 61140/A1:2008, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008.

Spis rysunkow
Nr 1. Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku gospodarczego na stacje ratunkowa GOPR
Branza elektryczna. Rzut parteru

Nr 2. Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku gospodarczego na stacje ratunkowg GOPR
Branza elektryczna. Rzut poddasza

Nr 3. Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku gospodarczego na stacje ratunkowg GOPR
Branza elektryczna. Instalacja odgromowa. Rzut dachu

Nr 4. Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku gospodarczego na stacje ratunkowa GOPR
Branza elektryczna. Tablica bezpiecznikowa TB
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Projekt budowlany — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa
istniejacego budynku
gospodarczego
na stacj¢ ratunkowg GOPR

Adres inwestycji:

obrgb: Kroscienko n/D, jedn.
ewid.: Kroscienko n/D

Numer ewidencyjny dziatki: 11295
Grupa Regionalna GOPR,
Inwestor: Grupa Podhalanska

Aleja Tysiaclecia 1
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Jednostka projektujaca

BIURO PROJEKTOW I
INWESTYCJI FILAR- USLUGI
34-700 Rabka-Zdroj ul. Sadecka 33h /
11
tel. 695 770 613

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane o§wiadczam, ze projekt jest sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. Jozef Cybulski

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0160/POOE/07
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
W spec;j. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
Nr UAN 1-8340/A-67/87

Sprawdzajacy:
mgr inz. Leszek Kowalkiewicz

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0058/POOE/10




wyladowan atmosferycznych (obliczanie poziomu ochrony - NFC 17-102)

Ocena ryzyka

Tel: +43 12703347 11
Faks: +43 1270 33 47 49

E-Mail: info@schirtec.at

ScCHIRTEC’
OBLICZANIE POZIOMU OCHRONY
FORMULY WARTOSCI WYNIKI
Rownowazny obszar zbierania struktury L=24
W=9 Ae=4288.221
A e =LW+6H(L+W)+97H 2
(dla pol prostokatnych) H=
Zuzyta czestotliwos$¢ wytadowan atmosferycznych Td =39
N g=0,04.Td 1.25Nd = Ne=38984
N 2A .C1.10 -6 _ Ae =4288.221 Nd = 0,0167
Cl=1
Akceptowana czgstotliwos¢ wyladowan atmosferycznych
Cl=1
C2=1
C=C2.C3.C4.C5 C3=1 Nc = 0,0055
N ¢=5,5,10-3 /C Cam1
Cs5=1
C=1
Jezeli N d <N c...Opcjonalne zabezpieczenie

Jesli N d > N c¢...Wymagana ochrona
Effecienc , E=1-(N¢/N d)

Promien ochrony dla odgromnikéw SCHIRTEC ESE
(zgodnie z NFC 17 102)

Rp _ SCHIRTEC-AS SCHIRTEC-DAS SCHIRTEC-A/DA
(AL=30m) (AL=45m) (AL=60m)
H®m) | i I ar | v i I ar | 1v i I I v
2 191 22 25 28 25 28 32 36 31 35 39 43
4 38| 44 51 57 51 57 64 72 63 69 78 85
5 48 | 55 63 71 63 71 81 89 79 86 97 107
6 48 | 55 64 72 63 71 81 90 79 87 97 107
8 491 56 65 73 64 72 82 91 79 87 98 108
10 49| 57 66 75 64 72 83 92 79 88 99 109
20 |50 59 71 81 65 74 86 97 80 89 102 | 113
30 (50| 60 73 |85 65 75 89 101 | 80 90 |104 | 116
60 50| 60 75 90 65 75 90 | 105 | 80 90 | 105 | 120
S%rfz?;éé Aktywne poziomy ochrony odgromowej
— YUy
E> 0,98 POZIOM I + Dodaj
0,95 <E <0,98 POZIOM I
0,90 <E<0,95 POZIOM II
0,80 <E <0,90 POZIOM 111
0<E <0,804 POZIOM 1V
ikis Geri Yazdir




MALOPOLSKA Krakow, dnia 18 czerwca 2007 .
. OKREGOWA
>~ Z B A

?%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0036/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Jozef Cybulski
mgr inz. elektryk

urodzony dnia 01.02.1947 r. w Malszycach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0160/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jozef Cybulski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

7
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej M (

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

: ) I ?\/r - e
. Cztonek Sktadu Orzekajacego /N ) / o)
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek ... (A A i o
3. Czlonek Sktadu Orzekajacego 0 0,
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys T CQ"‘? ......................
Otrzymuja:
1. Pan Jézef Cybulski
ul. Nadmtynowka 93
34-400 Nowy Targ

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



- MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 czerwea 2010 1.
- OKREGOWA
[ Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0059/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poén. zm.j, art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ul
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Leszek Waldemar Kowalkiewicz
mgr inz. elektryk
urodzony dnia 25.08.1953 r. w Sieradzu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0058/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita. ze Pan Leszek
Kowalkiewicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawniei
budowlanych w wyzej wymienionej specialnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictvem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorecvenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisjt Kwalifikacyjnej.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyine] ~A i‘ﬁ\ . f 3
dr inz. Zygmunt Rawicki . i ,\(‘,\/.\:\.t%l?.gf\ff&fwﬁi?f,i.‘&x\ s
2. Cdonek Skladu Orzekajacego .

mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Cdonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Dumijan

Otrzvimujg:
1. Pan Leszek Kowalkiewicz
ul. §. Moscickiego 8/8
34476 Czamy Dunajec
2. Giowny laspektor Nadzoru Budowlanngo
3. ala
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4XB-Y3C-QAZ *

Pan Jozef Cybulski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0109/03

adres zamieszkania ul. Orkana 18/56, 34-700 Rabka Zdrdj

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



® POLSKA
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2DP-V1W-878 *

Pan Leszek Kowalkiewicz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0136/01

adres zamieszkania ul. Moscickiego 8A/6, 34-470 Czarny Dunajec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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D OPRAWA LED 27W kwadratowa

F——— OPRAWA LED 27W IP65
®  PLAFONIERA LED 15W IP65
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m OPRAWA NAD LUSTRO LED 5W 1P44
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O° SAUNA
o™ kocior grzEWCZY
O P POMPY CO

£ DZWONEK

(O~ TELEFON
MK

(0} _ MLYNEK KOLOIDALNY
O SB SILOWNIK BRAMY
O W WENTYLATOR KANALOWY 230V

O WI2 WENTYLATOR KANALOWY 12V

m 150 wysokosé o1

2 100 szeroko$é Q
hp 100 -wysokosé w stanie wykofczonym
do parapetu

OKNA:

wymiary otworéw okiennych podano .
podano w §wietle osciezy,

dla prawidlowego montazu okien podano
wymiary w $§wietle muru na liniach
wymiarowych odnoszacych

(boki + géra 2cm oraz dét 4 cm w celu
poprawnego zamocowania parapetu i
pookiennika lacznie otwér w murze powinie
by¢ szerszy o 4cm i wyzszy o Scm.

80 swiaglo  szerokos¢

nadproza

210 osicznicy wysokosé

Swiatlo osciezy
‘Wysokosé do

DRZWI:

wymiary otworéw drzwiowych oraz zewn.
okreslone w znaczniku podano w $wietle
oScieznicy,

szerokos$¢ otworu w Scianie podano w liniach
wymiarowych odnoszacych

(boki 15¢m (12ecm+3cm uszczelnienie)

gora 8cm (4,5cm + 2 cm uszczelnienie
+1,5cm dystans). Dla drzwi wysokoSci
200cm otwér 208cm

Uwagi:

-Wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Projekt rozpatrywac zgodnie z opisem oraz
projektami branzowymi

- W przypadku stwierdzenia innych warunkow niz w
projekcie nalezy skontaktowac si¢ z autorem
projektu

- Wszystkie materiaty tatwopalne zabezpieczy¢ do
NRO

- Wymiary przy otworach podano jako wymiar w
$wietle drzwi po otwarciu - otwor pod drzwi nalezy
dostosowaé do wybranego producenta drzwi -

minimalne poszerzenie 12,0 cm.

Uwagi:

Zaktadany poziom posadowienia istniejacego
budynku. Z uwagi na brak mozliwosci weryfikacji,
wymiar bezwzglednie potwierdzi¢ na placu budowy.

Jednostka projektujaca

Filar Ustugi Biuro Projektow i Inwestycji
ul. Sadecka 33h/11
34-700 Rabka Zdroj
tel: 795 130 812

Inwestor
Grupa Regionalna GOPR,
Grupa Podhalanska
Aleja Tysiaclecia 1
34-700 Rabka-Zdroj
Tytut projektu

Rozbudowa i przebudowa
istniejacego budynku
gospodarczego na stacje
ratunkowa GOPR

IAdres inwestycji

34-450 Kroscienko n/D

mgr inz. Jézef Cybulski

Uprawnienia: MAP/0160/POOE/07

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Leszek Kowalkiewicz

Uprawnienia: MAP/0058/POOE/10

dz.ewid. nr 11295
[Tytut rysunku
RZUT PARTERU |
[Faza
Projekt budowlany
zespol projektowy: podpis:

mgr inz. Bartiomiej Filar
Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej
nr ewid. upr. MAP/0012/0WOK/04

Skala rysunkow

1:100

1 rysunku
B Data

E1 GRUDZIEN 2021
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Uwagi:

-Wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Projekt rozpatrywac zgodnie z opisem oraz
projektami branzowymi

- W przypadku stwierdzenia innych warunkow niz w
projekcie nalezy skontaktowac si¢ z autorem
projektu

- Wszystkie materiaty tatwopalne zabezpieczy¢ do
NRO
- Wymiary przy otworach podano jako wymiar w

$wietle drzwi po otwarciu - otwor pod drzwi nalezy

4 dostosowaé do wybranego producenta drzwi -
MO\\b 2\’ mm\ @Q OCIEPLENIA WEELNA SKALNA GR.20CM L. .
minimalne poszerzenie 12,0 cm.
SCIANA KOLANKOWA OK 100ci .
s o) 7 " Uwagi:
D seanods /@) D Zaktadany poziom posadowienia istniejacego
budynku. Z uwagi na brak mozliwosci weryfikacji,
R — wymiar bezwzglednie potwierdzi¢ na placu budowy.
. P L |
80 | 80 K K
200) W m . g 200) Jednostka projektujaca
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OKOJ — o
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[N
mu” Inwestor
= .
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< .
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0 0 Rozbudowa i przebudowa
istniejacego budynku
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POZ )
N PRZYCISK WYLACZNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
D OPRAWA LED 27W kwadratowa
dres inwestycji .
+——— OPRAWA LED 27W IP65 34-450 Kroscienko n/D
® PLAFONIERA LED 15W IP65 .
CR 1 ARONTERA 1 ED 1SW 1P 65 7 M RUC dz.ewid. nr 11295
® PLAFONIERA LED 15W IP 65 Z CZUJNIKIEM RUCHU
OPRAWA EWAKUACYJNA 3h WNC._. vocc>mN>
3 oPRAWA NAD LUSTRO LED 5W P44
[X] OPRAWA ZEWNETRZNA LED 35W IP65 8 150 wysokosé @
CR < H
[N] OPRAWA ZEWNETRZNA LED 35W IP65 Z CZUINIKIEM RUCHU & 100 szerokodt Projekt budowlany
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5 i
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, podano w §wietle osciezy, X
0" WLACZNIK SWIECZNIKOWY dla prawidlowego montazu okien podano
QA/ WLACZNIK DZWONKOWY wymiary w $§wietle muru na liniach
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<q, WLACZNIK KORYTARZOWO-SCHODOWY (boki + géra 2cm oraz dét 4 cm w celu mgr inz. Leszek Kowalkiewicz
C WLACZNIK KRZYZOWY poprawnego zamocowania parapetu i Uprawnienia: MAPI00SSIPOOE/0
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. wymiary w §wietle muru na liniach
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fundamentowym obiektu poprzez zacisk kontrolny.

5. Zaciski kontrolne wykona jako $rubowe, skrecane
montowane na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu
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uziom otokowy fundamentowy

Min. 60 cm |, °

Fe 30x4

Uwagi:

-Wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Projekt rozpatrywac zgodnie z opisem oraz

projektami branzowymi

- W przypadku stwierdzenia innych warunkow niz w

projekcie nalezy skontaktowac si¢ z autorem

projektu

- Wszystkie materiaty tatwopalne zabezpieczy¢ do

NRO

- Wymiary przy otworach podano jako wymiar w
$wietle drzwi po otwarciu - otwdr pod drzwi nalezy
dostosowa¢ do wybranego producenta drzwi -

minimalne poszerzenie 12,0 cm.

Uwagi:

Zaktadany poziom posadowienia istniejacego
budynku. Z uwagi na brak mozliwosci weryfikacji,

wymiar bezwzglednie potwierdzi¢ na placu budowy.

Jednostka projektujaca

Filar Ustugi Biuro Projektow i Inwestycji
ul. Sadecka 33h/11
34-700 Rabka Zdrgj
tel: 795 130 812

Inwestor

Grupa Regionalna GOPR,
Grupa Podhalanska
Aleja Tysiaclecia 1
34-700 Rabka-Zdroj

Tytut projektu

Rozbudowa i przebudowa

istniejacego budynku
gospodarczego na stacje
ratunkowa GOPR

dres inwestycji

34-450 Kroscienko n/D
dz.ewid. nr 11295

ytul rysunku

Instalacja odgromowa. Rzut dachu

Projekt budowlany

zespol projektowy:

podpis:

Projektant:

mgr inz. Jézef Cybulski

Uprawnienia: MAP/0160/POOE/07

Sprawdzajacy:
mgr inz. Leszek Kowalkiewicz

Uprawnienia: MAP/0058/POOE/10

S3
i5
EX

E

mgr inz. Bartlomi
Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno -

nrewid. upr. MAP/0012/OWOK/04

budowlanej

DRZWI:

wymiary otworéw drzwiowych oraz zewn.
okreslone w znaczniku podano w $wietle
oScieznicy,

szerokos$¢ otworu w Scianie podano w liniac

wymiarowych odnoszacych

(boki 15¢m (12cm+3cm uszezelnienie)

géra 8cm (4,5cm + 2 cm uszczelnienie

+1,5¢m dystans). Dla drzwi wysokosci
200cm otwér 208cm

Data

RYSUNEK CHRONI PRAWO AUTORSKIE ZAKAZ KOPIOWANIA

GRUDZIEN 2021



Uwagi:

-Wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Projekt rozpatrywac zgodnie z opisem oraz
projektami branzowymi

- W przypadku stwierdzenia innych warunkow niz w
projekcie nalezy skontaktowac si¢ z autorem
projektu

- Wszystkie materiaty tatwopalne zabezpieczy¢ do
NRO

- Wymiary przy otworach podano jako wymiar w
$wietle drzwi po otwarciu - otwdr pod drzwi nalezy
dostosowa¢ do wybranego producenta drzwi -

minimalne poszerzenie 12,0 cm.

Rozdaeznk Uwagi:
363

7 Wyzwalaczem
wzrostowym budynku. Z uwagi na brak mozliwosci weryfikacji,

Zaktadany poziom posadowienia istniejacego

wymiar bezwzglednie potwierdzi¢ na placu budowy.

Jednostka projektujaca
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Grupa Podhalanska

Rozbudowa i przebudowa
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Projekt budowlany

zespol projektowy: podpis:

Projektant:
mgr inz. J6zef Cybulski

Uprawnienia: MAP/0160/POOE/07

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Leszek Kowalkiewicz

Uprawnienia: MAP/0058/POOE/10

mgr inz. Barttomiej Filar
Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej
nr ewid. upr. MAP/0012/0WOK/04

Rkala rysunkow

Data
GRUDZIEN 2021
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