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e Podstawa opracowania:. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13 poz. 93)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

e Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizaciji

poszczegolnych elementow.
Przedmiotem inwestycji jest ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIA NA BUDOWE nr
1137/18 W ZAKRESIE ZMIANY POWIERZCHNI ORAZ KUBATURY PROJEKTOWNEJ
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
STACJE RATUNKOWA GOPR.

Lokalizacja:
Kroscienko n/D, dz. ew. nr: 11295 obreb: 0003 Kroscienko n/D, jedn. ewid.: 121106_2
Kroscienko n/D

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac.

-Na rozpoczecie jakichkolwiek prac konieczne jest uzyskanie przez wykonawce
pisemnego zezwolenia, przekazania frontu robot

-Przygotowanie miejsca montazu

-Wygrodzenie miejsca wykonywania rob6t za pomocg ogrodzenia, tasmy

ostrzegawczej i tablic ostrzegawczych

-Wydzielenie tymczasowego pomieszczenia dla pracownikéw na budowie oraz do
przechowywania drobnego sprzetu, pomieszczenia socjalnego oraz zapewnienie toalety.

-Przygotowanie miejsca na skladowanie materiatéw oraz przechowywanie sprzetu
zmechanizowanego (elektronarzedzia) - Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Stosy materiatdw powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie
przekraczac¢ 10 warstw.

-Stanowiska pracy, sktadowiska materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i
urzgdzen budowlanych nalezy usytuowac od napowietrznych skrajnych przewoddéw w
odlegtosci wiekszej (liczgc w lub poziomie) niz:

2 m - dla linii NN,

5 m - dla linii WN do 15 kV,

-Przygotowanie ciggoéw pieszo-jezdnych - szerokos$¢ ciggu pieszego powinna
wynosic przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, Dopuszczalne nachylenie
Zjazdow na placu budowy w linii prostej, przeznaczonych do ruchu kotowego, nie powinno
przekracza¢ 15%, a przy zakretach - 12%.

-Roboty rozbidrkowe:

Nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych

-Roboty fundamentowe:

Przygotowanie stanowiska pracy — zaktada sie, ze roboty zwigzane z betonowaniem
wykonuje ekipa zbrojarzy, beton dostarczany specjalistycznym samochodem.

Wykonanie zbrojenia taw fundamentowych

Utozenie mieszanki betonowej — beton na zamdéwienie z betoniarni z transportem
samochodami i utozenie za pomocg pomp

Pielegnacja betonu

-Roboty murarskie, zbrojarskie i betonowe:
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Przygotowanie stanowiska pracy — zaktada sie, ze roboty murarskie wykonuje jeden murarz
oraz jeden pomocnik, materiaty budowlane ztozone na placu budowy

-Roboty dekarskie i blacharskie:
Przygotowanie elementow rynien i rur spustowych oraz elementow pokrycia dachu - na
placu budowy przez ekipe dekarzy

-Roboty wykonczeniowe
Przygotowanie elementow wykonczenia — montaz na placu budowy przez ekipy montazowe

e \Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moze stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
W zagospodarowaniu dziatki inwestycyjnej brak elementow, ktére moze stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Prace prowadzone bedg na terenie wygrodzonego
placu budowy. Nalezy bezwzglednie zapozna¢ pracownikow z ustaleniami i wytycznymi
planu BIOZ.

e Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych i montazowych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Zakres inwestycji nie wigze ze sobg skomplikowany zakreséw robot. Nie przewiduje sie
wystgpienie znaczgcych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych.
-Podczas wykonywania rob6t ziemnych, wykopy:
-obsuniecia skarp wykopu w przypadku usytuowania koparki o odlegtosci mniejsze;j
niz 0,6 m od krawedzi wykopu o $cianach rozpartych i w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu jezeli $ciany nie sg rozparte;
- zagrozenie dla pracownikow pracujgcych w poblizu skarpy wykopu ze wzgledu na
niebezpieczenstwo obsuniecia sie ziemi, gdy obcigzony jest obszar w klinie odtamu
gruntu, lub gdy kat nachylenia skarp nie bedzie zalezny od spoistosci gruntu;
-obsuniecie skarp w wyniku intensywnych opadéw deszczu.
- stwarzajg zagrozenie wpadniecia do wykopu w przypadku braku obarierowania
wykopu;
- przysypania ziemig w przypadku obsuniecia sie skarp w wykopach o skarpach
pionowych nie rozpartych ( kanalizacja, woda, gaz, studzienki kanalizacyjne).
-Podczas wykonywania robét zbrojarskich:
- wypadki zwigzane z pochwyceniem przez ruchome noze nozyc mechanicznych
stuzgcych do ciecia pretow zbrojarskich;
- skaleczenia na skutek pracy ze zbrojeniem i drutem wigzatkowym;
- urazy zwigzane z upuszczeniem na noge pretow zbrojeniowych;
- skrecenie nogi podczas chodzenia po siatkach zbrojarskich;
- urazy kregostupa na skutek przenoszenia recznego zbyt duzego ciezaru.
-Podczas wykonywania rob6t murarskich:

- upadek z drabiny w przypadku niestosowania rusztowan do tych robat;

- upadek z wysokosci podczas prowadzenia robot murarskich na krawedziach
budynku bez indywidualnych srodkéw zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci;

- zachlapanie oczu zaprawag;

- poslizgniecie sie na rozlanej zaprawie;

- zatamanie sie pomostu roboczego na skutek jego przecigzenia lub stosowania
desek o grubosci mniejszej niz 38 mm;

- upadek na skutek chodzenia po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach,
przykryciach otwordw, niestabilnych deskowaniach;

- upadek z rusztowania w przypadku jesli pomost rusztowania do robét murarskich
znajduje sie na poziomie ponizej 0,5 m od goérnej krawedzi muru.
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-Podczas wykonywania prac montazowych moze wystgpi¢ ewentualne zagrozenie
porazenia pragdem elektrycznym lub wystgpienia uszkodzen mechanicznych podczas pracy
elektronarzedziami. Przed kazdym uruchomieniem elektronarzedzi nalezy przeprowadzic¢
badanie sprzetu na przebicie.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem,
konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna odbywac sie co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla
stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerobek i napraw
zarowno elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego
miesigca lub dituzej,

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdéb niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢
tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzgdzen zasilanych byta jak
najkrotsza i nie wieksza niz 50 m.

- Upadek z drabiny w przypadku niestosowania rusztowan do tych robat;

- Upadek z wysokosci podczas prowadzenia robot montazowych bez indywidualnych
srodkow zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci;

- Upadek z wysokosci, z rusztowania;

- Poslizgniecie sie i upadek z wysokosci;

- Zatamanie sie pomostu roboczego na skutek jego przecigzenia lub stosowania desek
0 grubosci mniejszej niz 38 mm,;

- Upadek na skutek chodzenia po swiezo wykonanych murach, nie zamontowanych
elementach, przykryciach otwordw, niestabilnych deskowaniach;

- Upadek z rusztowania w przypadku jesli pomost rusztowania do rob6t montazowych
znajduje sie na poziomie ponizej 0,5 m od gornej krawedzi muru.

- Wpadniecie do zagtebien lub wykopdéw

Ze wzgledu na prowadzenie prac na wysokosci nalezy stosowacC specjalne zasady

zabezpieczenia i ochrony indywidualnej przed upadkiem. Wszyscy pracownicy muszg

mie¢ odpowiednie przeszkolenie z zakresu prowadzenia prac na wysokosci,

potwierdzone zaswiadczeniem o ukonczeniu kursu. Pracownicy musza by¢ wyposazeni

w srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od miejsca prowadzenia prac i ich

specyfiki

- Upadek przedmiotow

- Uderzenie hakiem lub zawiesiem

- Potrgcenie, przejechanie przez sprzet budowlany

- Urazy przy pracy elektronarzedziami

e Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosowanie do zagrozenia
Nalezy wydzieli¢ strefy pracy oraz zabezpieczy¢ wejscia do budynku (po wykonaniu
stanu surowego) w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie prac na obiekcie zaréwno
wewnatrz budynku jak i na zewnatrz obiektu i jednoczesne bezpieczenstwo pracownikéw
budowlanych, zgodnie z przepisami BHP. Oznakowac je w sposob widoczny, taSmami
lub lekkim ogrodzeniem, tablicami ostrzegajgcymi w odpowiedniej ilosci i charakterze. W
miejscach gdzie wystepuje ryzyko zranienia spadajgcymi przedmiotami nalezy
zastosowac daszki zabezpieczajgce. Wszystkie schody, podwyzszenia, pomosty beda
zabezpieczone przez wytrzymale barierki, ktére bedg przytwierdzone i masywne
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e Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych. Wszyscy pracownicy pracujgcy na
wysokosciach zobowigzani sg przed przystgpieniem do pracy odby¢ instruktaz
stanowiskowy z zakresu prowadzonych prac i potwierdzi¢ go podpisem. Prace na
wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan. W przypadku
koniecznosci wychylania sie poza balustrade nalezy bezwzglednie stosowac indywidualny
sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty do budowy zgromadzone zostang na placu budowy. Przewiduje sig, ze
skladowane beda tylko niektére materiaty, natomiast pozostate elementy i materiaty przed
wbudowaniem bedg dowozone na teren inwestycji. Wykonawca zabezpieczy sktadowane
materiaty przed warunkami atmosferycznymi.

¢ \Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku i stuchu).
Sprzet do pracy na wysokosciach powinien by¢ sprawdzony przed kazdorazowym uzyciem.
e W pomieszczeniu socjalnym oraz na tablicy budowy nalezy umiesci¢ wykaz adresow
i telefonow
-pogotowia ratunkowego
-strazy pozarnej
-posterunku policji
e \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
Wszystkie w/w dokumenty przechowywane bedg przez Inwestora w miejscu budowy
lub przekazane zostang przez Inwestora kierownikowi budowy.

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

W przypadku wystgpienia zagrozenia na terenie budowy, kazdy pracownik powinien
powiadomic o tym swojego przetozonego.

Jezeli wystgpi zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika moze on opusci¢ swoje
stanowisko i oddali¢ sie w bezpieczne miejsce. Powinien jednak niezwtocznie powiadomic
o tym swojego przetozonego.

Projektant:

mgr inz. arch. Artur Basinski
Upr. do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci architektonicznej

MPOI/069/2018
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